
 

Hydrauliksymbol 

 

Stromteiler/-Vereiniger        2022-10-05/tb 

 

 

Kurzbeschreibung 

Der Stromteiler/-Vereiniger ist ein federbelastetes Ventil in Schieberkonstruktion, welches einen eingehenden 

Volumenstrom in einem fest vorgegebenen Teilungsverhältnis lastunabhängig in zwei Teilströme aufteilt. Wird das 

Ventil in umgekehrter Richtung verwendet, so werden die eingehenden Teilströme im selben Verhältnis vereint. In 

einer Zylindergleichlaufsteuerung ermöglicht das Ventil in der Endlage einen Ausgleich des nachlaufenden Zylinders 

mit vermindertem Volumenstrom. 

 

 
Technische Daten 

 

 

*Werte beziehen sich auf HLP 46 

   TÖl = 35 °C 

 

 

1. Kennlinien 

 
               1.1 Druckverlust                 1.2 Endlagenausgleich Teilen 

  
  

Allgemeine Kenngröße  Wert 

Max. Betriebsdruck  250 bar 

Volumenstrom 15…30 l/min 

Druckverluste Siehe Abschnitt 1 „Kennlinie“ 

Teilgenauigkeit ± 2,5 % des eingehenden Volumenstroms * 

Vereingenauigkeit ± 2,5 % des eingehenden Volumenstroms * 

Endlagenausgleich Teilen 13 ± 3 l/min * 

Endlagenausgleich Vereinen 1,5 ± 1 l/min * 

Umgebungstemperatur -40…+120 °C 

Fluidtemperatur -40…+120 °C 

Druckflüssigkeit Hydrauliköl nach DIN 51524 Teil 1 bis 3 

Fluidviskosität 3…647 cSt 

Max. Fluidkontaminationsgrad Nach ISO 4406:1999, Klasse 18/16/13 

Empfohlene Fluidviskosität 46 cSt 

Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt 



 

 

2. Abmessungen und Anschlussgrößen 

 

2.1. Aufbaugehäuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anschlussgrößen: 

- A, B, C = anflanschbar 

 

Befestigungsschrauben: Zyl. Schr. M5 x 30 ISO 4762 / DIN 912 

Gewicht: 0,65kg 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Rohranschlussgehäuse 

 

 
 

 
 

 

 

Anschlussgrößen: 

- A = M18 x 1,5 

- B, C = M12 x 1,5 

 

Befestigungsschrauben: M6 

Gewicht: 1kg 

 


