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Proportional-Druckregelventile
Proportional -Druckregelventi le dienen zur proportionalen Regelung des Drucks in einem Tei l  eines
Hydrauliksystems. Der geregelte Druck ist dabei weitgehend unabhängig vom Versorgungsdruck, solange dieser
ausreichend hoch ist. Eingesetzt werden diese Ventile z.B. als Vorsteuerventile für Wegeventile, Verstellpumpen
und -motoren, zur Ansteuerung von Bremsen und Kupplungen und zur Getriebesteuerung.

Anwendungsbeispiel Vorsteuerung 
von Wegeventilen:
Zur proportionalen Ansteuerung von Sektions- oder Monoblockventilen 
können Proportional Druckregelventile eingesetzt werden. Dabei sind unter-
schiedliche Konfigurationen möglich: 
Anschluss des Vorsteuerblocks über Schlauch- oder Rohrleitungen, 
Anschluss über einen einseitig angeflanschten Steuerblock, oder Anschluss 
über zwei beidseitig angeflanschte Steuerblöcke.

Direktgesteuertes Proportional-Druckregelventil
Geschmiedetes Stahlgehäuse
Einsteckversion mit integrierter Magnetspule IP67
Nennvolumenstrom:   4 l/min
Max. Eingangsdruck:   50 bar      (wahlweise 350 bar)
Regeldruckbereich:   0…25 bar (wahlweise 0...30 bar)
Elektrischer Stecker:   AMP Junior Timer; Deutsch DT04
Hauptanwendungsbereich:  
Vorsteuerung von Wegeventilen, Verstellpumpen und Motoren

IP-DAR-43C

Druckregelventile

EG-TRZ-xx

Vorgesteuertes Proportional-Druckregelventil als Einschraubversion 
mit separater Magnetspule, Version mit Notbetätigung erhältlich.
Nennvolumenstrom:  30 l/min
Max. Eingangsdruck:  240 bar
Regeldruckbereiche:  0…25 bar 
    0...35 bar 
    0...70 bar 
    0...210 bar
Hauptanwendungsbereich:  
Steuerung von Kupplungen, Bremsen, Seilwinden, Kraftsteuerung von 
Zylindern

IP-PRZ-59

Vorgesteuertes Proportional-Druckregelventil als Ein-
steckversion mit integrierter Magnetspule. 
Nennvolumenstrom:   30 l/min
Max. Eingangsdruck:   50 bar
Regeldruckbereiche:   0…25 bar
Elektrischer Stecker:   AMP Superseal      
Hauptanwendungsbereich:  
Steuerung von Lastschaltgetrieben in mobilen Arbeitsma-
schinen, Kupplungsansteuerung z.B. Wendegetrieben von 
Schiffen
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Anwendungensbeispiel
Lüftersteuerung 

Druckregelventile

Proportional-Druckgegrenzungsventile
Proportional-Druckbegrenzungsventile dienen zur Begrenzung des Drucks in einem Teil eines Hydrauliksystems. Der 
Maximaldruck ist dabei elektrisch verstellbar.
Es sind Proportional-Druckbegrenzungsventile mit steigender und fallender Kennlinie erhältlich. Eine steigende Kennlinie 
bedeutet, dass der Druck mit steigendem Steuerstrom ansteigt. Diese Ventile werden überall dort eingesetzt, wo es 
notwendig ist, den Systemdruck während des Betriebs zu verstellen. Eine fallende Kennlinie bedeutet, dass der Druck mit 
steigendem Steuerstrom absinkt. In stromlosem Zustand wird hier der Maximaldruck erzeugt. Diese Ventile werden immer 
dann eingesetzt, wenn es wichtig ist, dass bei einem Ausfall der Versorgungsspannung ein hoher Systemdruck erzeugt wird.

In Kühlern mobiler Arbeitsmaschinen
soll vielfach die Drehzahl des Lüfters in
Abhängigkeit von der Temperatur des zu
kühlenden Mediums geregelt werden.
Hierzu werden oft Proportional-Druck-
begrenzungsventile mit fallender Kenn-
linie eingesetzt. Diese haben den Vorteil,
dass auch bei einem Ausfall der Elek-
tronik stets für eine Kühlung gesorgt ist.

EE-PRB-00
Vorgesteuerte Proportional-Druckbegrenzungsventil
mit steigender Kennlinie.
Magnettyp:    P-Serie
Nennvolumenstrom:    45 l/min
Max. Eingangsdruck:    250 bar
Regeldruckbereich:    5…210 bar      
Hauptanwendungsbereich:  
Steuerung von Lüftern für die Kühlung, variable 
Lastbegrenzung mit Sicherheit auf Funktiont im 
Fehlerfall.

Vorgesteuerte Proportional-Druckbegrenzungsventil
mit fallender Kennlinie.
Magnettyp:        F-Serie
Nennvolumenstrom:    45 l/min
Max. Eingangsdruck:    210 bar
Regeldruckbereich:    3…210 bar      
Hauptanwendungsbereich:  
Steuerung von Lüftern für die Kühlung, variable 
Lastbegrenzung mit Sicherheit auf Überlast im 
Fehlerfall.

EE-PRD-00
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Proportional-Stromventile
Proportional-Stromventile werden zur variablen Steuerung und Regelung von Volumenströmen verwendet. Beim Einsatz 
einer Proportionaldrossel wird der Volumenstrom in Abhängigkeit vom Öffnungsquerschnitt der Drossel vergrößert oder 
verringert, er wird jedoch in Abhängigkeit vom Druck variieren. Durch die Kombination der Proportionaldrossel mit einer 
Druckwaage können 2- und 3-Wege-Stromregler aufgebaut werden. Bei diesen ist der Volumenstrom druckunabhängig und 
wird nur vom Öffnungsquerschnitt der Proportionaldrossel bestimmt.

Stromregelventile

Anwendungsbeispiel
Düngerstreuer

Die Kombination von Proportionaldros-
seln und Druckwaagen zu Proportional-
Stromreglern sorgt in diesem Dünger-
streuer dafür, dass die Ausbringmenge
stufenlos verstellt werden kann und da-
bei lastdruckunabhängig ist.

EE-P2G
Direktgesteuertes Proportional-Drosselventil in Schieberbauweise 
mit verschiedenen Kennlinien.
Magnettyp:       F-/Z-Serie
Nennvolumenstrom:   16-60 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar
Hysterese:    < 3%      
Hauptanwendungsbereich:  
Steuerung von Motoren, Regelung von Motoren in Verbindung mit 
Druckwaagen. Kennlinen Typen A, B, C und D einschließlich 
Feinsteuerausführung. Magnete mit Hirschmann-, Juniortimer- und 
Deutsch-Stecker verfügbar. F-Magnet in ZnNi 720 h NSS, Z-Magnet 
kunststoffummantelt, flüssigdüngerresistent.

ET-P2S
Direktgesteuertes Proportional-Drosselventil in Schieberbauweise, 
bidirektional.
Magnettyp:       F-Serie
Nennvolumenstrom:   90 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar
Hysterese:    < 3%      
Hauptanwendungsbereich:  
Steuerung von Motoren, Regelung von Motoren in Verbindung mit 
Druckwaagen. Magnete mit Hirschmann-, Juniortimer- und Deutsch-
Stecker verfügbar. F-Magnet in ZnNi 720 h NSS.
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Leckagefreie Sitzventile

Stromregelventile

EB-P2A
Vorgesteuertes Proportional-Drosselventil in Sitzbauweise. Size 8
Magnettyp:       F-Serie
Nennvolumenstrom:   25 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar
Hysterese:    < 3%      
Hauptanwendungsbereich:  
Steuerung von Hubfunktionen mit Lasthaltung. Magnete mit 
Hirschmann-, Juniortimer- und Deutsch-Stecker verfügbar. F-Magnet 
in ZnNi 720 h NSS.

EE-P2A
Vorgesteuertes Proportional-Drosselventil, Sitzbauweise. Size 10
Magnettyp:       F-Serie
Nennvolumenstrom:   15/30/45 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar
Hysterese:    < 3%      
Hauptanwendungsbereich:  
Steuerung von Hubfunktionen mit Lasthaltung. Magnete mit 
Hirschmann-, Juniortimer- und Deutsch-Stecker verfügbar. F-Magnet 
in ZnNi 720 h NSS.

ET-P2A
Vorgesteuertes Proportional-Drosselventil in Sitzbauweise. Size 12
Magnettyp:       F-Serie
Nennvolumenstrom:   65/85/110 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar
Hysterese:    < 3%      
Hauptanwendungsbereich:  
Steuerung von Hubfunktionen mit Lasthaltung. Magnete mit 
Hirschmann-, Juniortimer- und Deutsch-Stecker verfügbar. F-Magnet 
in ZnNi 720 h NSS.
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Stromregelventile

EE-P2I
Direktgesteuertes Proportional-Drosselventil in Sitzbauweise. 
Size 10, doppeldicht und bidirektional.
Magnettyp:       F-Serie
Nennvolumenstrom:   10 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar
Hysterese:    < 3%      
Hauptanwendungsbereich:  
Steuerung von Hubfunktionen mit Lasthaltung. Magnete mit 
Hirschmann-, Juniortimer- und Deutsch-Stecker verfügbar. F-Magnet 
in ZnNi 720 h NSS.

In Kombination mit 2-/3-
Wege-Druckwaagen lassen 
sich die Stromregelventile 
lastunabhängig machen.

QC-CP3
3-Wegedruckwaage, Size 12.
Nennvolumenstrom:   120 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar
Regeldruck:    4 - 24 bar      
Hauptanwendungsbereich:  
Effizienzsteigerung bei 
Konstantpumpensystemen durch Load-
Sensing. ZnNi 720 h NSS.

QC-CP2
2-Wegedruckwaage, Size 12.
Nennvolumenstrom:   70 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar
Regeldruck:    4 - 18 bar      
Hauptanwendungsbereich:  
Druckkompensation von Proportional-
Drosselventilen zum Lastausgleich, auch 
in Kombination mit 3-Wegedruckwaagen 
und LS-Systemen. ZnNi 720 h NSS.

DF-CP2 
2-Wegedruckwaage, Size 10.
Nennvolumenstrom:   30 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar
Regeldruck:    4 - 14 bar      
Hauptanwendungsbereich:  
Druckkompensation von Proportional-
Drosselventilen zum Lastausgleich, auch 
in Kombination mit 3-Wegedruckwaagen 
und LS-Systemen. ZnNi 720 h NSS.
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Stromregelventile

EG-F2A

EU-F2A

Vorgesteuertes Proportional-Drosselventil mit integrierter 2-Wege-
Druckwaage in Sitzbauweise, Size 10,
Magnettyp:       F-Serie
Nennvolumenstrom:   15/30/45 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar
Hysterese:    < 5%  
Optional:    Notbetätigung       
Hauptanwendungsbereich:  
Steuerung von Hubfunktionen mit Lasthaltung. Magnete mit 
Hirschmann-, Juniortimer- und Deutsch-Stecker verfügbar. F-Magnet 
in ZnNi 720 h NSS.

Vorgesteuertes Proportional-Drosselventil mit integrierter 2-
Wegedruckwaage in Sitzbauweise, Size 12,
Magnettyp:       F-Serie
Nennvolumenstrom:   55/75/100 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar
Hysterese:    < 5%
Optional:    Notbetätigung    
Hauptanwendungsbereich:  
Steuerung von Hubfunktionen mit Lasthaltung. Magnete mit 
Hirschmann-, Juniortimer- und Deutsch-Stecker verfügbar. F-Magnet 
in ZnNi 720 h NSS.

Lastkompensierte Stromregelventile (2-Wege)
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EF-F3G

EU-F3G

Direktgesteuertes Proportional-Drosselventil mit integrierter 3-Wege-
Druckwaage inSchieberbauweise, Size 10. Durch das Verschließen von 
Anschluss 2 arbeitet die Druckwaage im 2-Wege-Betrieb.
Magnettyp:       F-Serie
Nennvolumenstrom:   25 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar
Hysterese:    < 5%  
Optional:    Notbetätigung       
Hauptanwendungsbereich:  
Steuerung von Hydraulikmotoren sowohl in Reihen- als auch in Parallel-
Schaltung. 
Magnete mit Hirschmann-, Juniortimer- und Deutsch-Stecker verfügbar. 
F-Magnet in ZnNi 720 h NSS.

Direktgesteuertes Proportional-Drosselventil mit integrierter 3-Wege-
Druckwaage, Schieberbauweise, Size 12. Durch das Verschließen von 
Anschluss 2 arbeitet die Druckwaage im 2-Wege-Betrieb.
Magnettyp:       F-Serie
Nennvolumenstrom:   60 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar
Hysterese:    < 5%  
Optional:    Notbetätigung       
Hauptanwendungsbereich:  
Steuerung von Hydraulikmotoren, sowohl in Reihen- als auch in Parallel-
Schaltung. 
Magnete mit Hirschmann-, Juniortimer- und Deutsch-Stecker verfügbar. 
F-Magnet in ZnNi 720 h NSS.

Lastkompensierte Stromregelventile (2-Wege + 3-Wege)

Stromregelventile
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Proportionalmotorventile

Motorventile

AE-NVA

AJ-NVA

AJ-FCA

AK-FCQ

AJ-RVR

AF-PRP

Motorgesteuertes Proportional-Drosselventil in Schieberbauweise, Size 10. 
Nennvolumenstrom:   45 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar
  

Motorgesteuertes Proportional-Drosselventil in 
Schieberbauweise, Size 16.
Nennvolumenstrom:   150 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar

Motorgesteuertes Proportional-Drosselventil mit integrierter 2-Wege-
Druckwaage in Schieberbauweise, Size 16.
Nennvolumenstrom:   90 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar

Motorgesteuertes Proportional-Drosselventil mit integrierter 3-Wege-
Druckwaage in Schieberbauweise, Size 16. 
Nennvolumenstrom:   90 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar

Motorgesteuertes Proportional-Druckbegrenzungsventil, Size 16. 
Nennvolumenstrom:   140 l/min
Max. Eingangsdruck:   250 bar
  

Motorgesteuertes Proportional-Druckminderventil in Schieberbauweise, 
Size 10.  
Nennvolumenstrom:   38 l/min
Max. Eingangsdruck:   276 bar
Regeldruck:   3,5 - 210 bar
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PWM-Ansteuerungen

Direkte Ventilansteuerung mit PWM-Ausgängen

FPR-PWM

JHM-PWM

Roller / Daumenrad zur Ansteuerung eines doppeltwirkenden Proportionalventils 
durch 2 stromgeregelte PWM-Ausgänge.

Ausgänge:    2 
Ausgangsstrom:   100...1500mA
Versorgungsspannung:   8....32V
  

Der Joystick dient zur direkten Ansteuerung zweier doppeltwirkender Proportional-
ventile durch 4 stromgeregelte PWM-Ausgänge. Neben den Stromwerten sind 
auch die Funktionen für das Umlauf- und das Hilfsventil kundenseitig parametri-
sierbar. Der Griff ist frei wählbar und kann mit weiteren Elementen ausgerüstet 
werden.

Ausgänge, I/O:    2 (on-off)
Ausgänge, prop.:   4 (PWM)
Ausgangsstrom:   100....1600mA (3000mA)
Versorgungsspannung:   8....32V

Optionaler Programmieradapter zur einfachen Parametrisierung an Laptop oder
PC erhältlich.
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PWM-Ansteuerungen

PWM-Treiber zur Ventilansteuerung

EC-PWM-A1

EC-PWM-A2

EC-PWM-P8

FPR-2S

Aufsteckbarer PWM-Treiber zur Ansteuerung eines einfachwirkenden 
Proportionalventils mit einem stromgeregelten PWM-Ausgang. Die Parameter 
werden über Tasten kundenseitig eingestellt.

Ausgänge:    1 
Ausgangsstrom:   100....3000mA
Versorgungsspannung:   8....32V

PWM-Treiber zur Ansteuerung eines doppeltwirkenden 
Proportionalventils durch 2 stromgeregelte PWM-Ausgänge. 
Die Ströme werden über Potentiometer kundenseitig 
eingestellt. Der Treiber verfügt zusätzlich über einen Ausgang 
für ein Umlaufventil.

Ausgänge:    2 prop. + 1 on/off 
Ausgangsstrom:   100...1500mA   
    1800mA (on/off)
Versorgungsspannung:   8....32V

PWM-Treiber zur Ansteuerung von 4 doppeltwirkenden Proportionalventilen durch 
8 stromgeregelte PWM-Ausgänge.
Die Parameter werden über PC / Laptop eingestellt.
Ausgänge:    8 
Ausgangsstrom:   100....3000mA
Versorgungsspannung:   8....32V
  

Roller / Daumenrad mit analogem Ausgang zur 
direkten Ansteuerung der EC-PWM-A2/P.
Ausgangsspannung:   0,5 -- 2,5 - 4,5 V
Versorgungsspannung:   8....32V
  
     

PWM-Ansteuerungen
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Agencies abroad

SPAIN
A.R. Sistemas
Parc Tecnológic del Vallés
Ronda Can Fatjó, No. 19A
E-08290 Cerdanyola del Vallés(Barcelona)
Phone. +34 93 - 675 25 05
Fax: +34 93 - 675 09 60
Email: ar@arsistemas.net
www.arsistemas.net

FINLAND
MASINO HYDROSTO OY
Tiilitie 3
SF-01720 Vantaa
Phone. + 358 9 47 68 00
Fax: +358 9 47 68 0395
Email: sales@masino-hydrosto.fin
www.masino.fi

CHINA
Shanghai ZhenJun Mould Technology Co.,Ltd.
Room 1608, No.2063, KongJiang Road, 
YangPu District
CN - Shanghai
Phone. + 86 21 33 77 68 80
Fax: +86 21 33 77 68 27
Email:zhenjunmould@163.com
www.heb-china.com.cn

POWER-HYDRAULIK GmbH     Gottlieb-Daimler-Straße 4        72172 Sulz am Neckar   
Tel. +49 7454 9584-0               power@power-hydraulik.de                 www.power-hydraulik.de

ITALY
Nord Fluid S.p.A.
Via Keplero, 24 
IT-20019 Settimo Milanese (MI)
Phone. +39.02.3397941
Fax. +39.02.38101388
Email: info@nordfluid.it  
www.nordfluid.it

All rights reserved. Product specifications in this catalog subject to alterations due to improvements of the products. Any reproduction 
prohibited. 
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