
STROMTEILER

gleiche oder proportionale Aufteilung

Volumenströme 2 - 600 l/min 

verschiedene Einsatzmöglichkeiten



200er-Serie

 2-8 Teilströme
 7 Kammergrößen
 gleichen u. proportionalen Durchfluss
 320 bar
 Eingangsvolumenstrom 2-fach Geräte: 

2-40 l/min.
 8-fach Geräte:    

max. 160 l/min
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Alles aus einer HAND!

300er-Serie

 2-8 Teilströme
 5 Kammergrößen
 gleichen u. proportionalen Durchfluss
 320 bar
 Eingangsvolumenstrom 2-fach Geräte: 

13-170 l/min
 8-fach Geräte:    

max. 500 l/min

400er-Serie

 2 Teilströme
 2 Kammergrößen
 gleichen Durchfluss
 320 bar
 Eingangsvolumenstrom  

77-380 l/min

H / HR-Serie

 2-6 Teilströme
 5 Kammergrößen
 gleichen u. proportionalen Durchfluss
 420 bar
 Eingangsvolumenstrom 2-fach Geräte: 

13-170 l/min.
 6-fach Geräte:    

max. 400 l/min

Druckabsicherungen - für alle Serien

 Einsatz bei auftreten von Druckübersetzungen
 bei Bedarf mit Nachsaugeventilen
 standardmäßiger Einbau in die Rohrleitung
 200er-Serie auch angeflanscht
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