
PDV
POWER Directional Valve



Steuerschema

Allgemein Technische Daten

Das PDV-Wegeventilsystem ist in modularer Scheibenbauweise
aufgebaut und besteht aus einer Eingangssektion,bis zu 10
Arbeitssektionen und einer bzw. zwei Endsektionen. Alternativ
können auch spezifische Monoblöcke für zusätzliche Funktionen
angefanscht werden.
Durch die Individualdruckwaagen in den einzelnen Sektionen wird
ein feinfühliges und lastunabhängiges Regeln des Volumen-
stroms ermöglicht, wobei der maximale Arbeitsdruck bei320 bar
liegt und maximale Volumenströme bis zu 80 l/min realisiert
werden können.
Jedes Modul ist load-sensing fähig, so dass der höchste im
System auftretende Arbeitsdruck über Rückschlagventile an die
Eingangssektion weitergeleitet wird und dort zur energie-
sparenden Stromregelung zur Verfügung steht. Schockventile
mit integrierter Nachsaugung an den Arbeitsanschlüssen sind
optional erhältlich.
Durch Module mit geschlossener Mittelstellung ist der Betrieb
mit Konstant- oder LS-Pumpe möglich. Optional sind auch
beide Varianten, mittels sperrbarer Eingangsdruckwaage,
erhältlich.
Bei MLT-Sektionen kann mit einem integrierten Weg-
aufnehmer und Elektronik (closed loop) die Genauigkeit von
Servoventilen realisiert werden. Die Multidrom-Sektionen
sind außerdem CAN-BUS fähig und mit kompatiblen MOP-
Sektionen kombinierbar, wenn zusätzlich S/W-Funktionen
realisiert werden müssen. (MOP = ohne Wegaufnehmer)

� Eingangsstrom: 120 l/min (höherer Durchfluss auf
Anfrage.)

� Arbeitsdruck: 320 bar
� Volumenstrom/Sektion: max. 80 l/min (höherer

Durchfluss auf Anfrage.)
� Betätigungsart: Handhebel, s/w, proportional open

loop,proportional closed loop
� Stand-by Druck: min. 14 bar
� Schieberleckage (A,B zu T) ohne Schockventile:

20 ml/min, 25 ml/min mit Schockventile, gemessen
bei 40°C Öl-temperatur und 100 bar Druckdifferenz
(zus. Sperrventile auf Anfrage)

� Steuerölrückführung über separaten Tankanschluss
(stT)

� Anschlussgröße P & T: G ¾“
� Anschlussgröße A & B: G ½“
� Anschlussgröße LS, stT & M: G ¼“
� SAE Anschlüsse auf Anfrage
� Temperaturbereich: -25° bis +95°C
� Viskosität: 3<mm²/s<648
� Verschmutzungsgrad: max. 18/15/10 (ISO 4406)
� Dichtungen: Buna (Viton auf Anfrage)
� Korrosionsschutz: 72h Salzsprühnebeltest
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Es kann zwischen 8 verschiedenen Eingangssektionen
gewählt werden. Diese sind aus GJS 400 gefertigt und
nitrocarburiert, inklusive Befestigungsgewinde M10 (2x):

1. IFOL G34
Eingangssektion für max. Eingangsstrom von 90 l/min.
Ventilverkettung in eine Richtung flanschbar. Betrieb mit
Verstellpumpe. Anwendung wenn maximal eine
Arbeitssektion mit über 40 l/min betrieben wird.

2. IFCL G34
Eingangssektion für max. Eingangsstrom von 90 l/min.
Ventilverkettung in eine Richtung flanschbar. Betrieb mit
Konstantpumpe. Anwendung wenn maximal eine
Arbeitssektion mit über 40 l/min betrieben wird.

3. IFCOL G34
Eingangssektion für max. Eingangsstrom von 90 l/min.
Ventilverkettung in eine Richtung flanschbar. Betrieb mit
Konstant- oder Verstellpumpe (Eingangs-druckwaage
s p e r r b a r ) . A n w e n d u n g w e n n m a x i m a l e i n e
Arbeitssektion mit über 40 l/min betrieben wird.

4. IFXXXXXL G34
Kundenspezifsche Eingangssektion für max. Eingangs-
strom von 90 l/min. Ventilverkettung in eineRichtung
flanschbar. Mit kundenspezifscher Lösung für
Zusatzfunkt ionen. Anwendung wenn maximal
eineArbeitssektion mit über 40 l/min betrieben wird.

5. IFOM G34
Eingangssektion für max. Eingangsstrom von 120 l/min.
Ventilverkettung in beide Richtungen flanschbar.
Betr iebmit Verste l lpumpe. Anwendung wenn
mehrereArbeitssektionen mit über 40 l/min betrieben
werden.

6. IFCM G34
Eingangssektion für max. Eingangsstrom von 120 l/min.
Ventilverkettung in beide Richtungen flanschbar. Betrieb
mit Konstantpumpe. Anwendung wenn mehrere
Arbeitssektionen mit über 40 l/min betrieben werden.

7. IFCOM G34
Eingangssektion für max. Eingangsstrom von 120 l/min.
Ventilverkettung in beide Richtungen flanschbar. Betrieb
mit Konstant- oder Verstel lpumpe (Eingangs-
druckwaage sperrbar). Anwendung wenn mehrere
Arbeitssektionen mit über 40 l/min betrieben werden.

8. IFXXXXXM G34
Kundenspezifische Eingangssektion für max. Eingangs-
menge von 120 l/min. Ventilverkettung in beide
Richtungen flanschbar. Mit kundenspezifischer Lösung
für Zusatzfunktionen. Anwendung wenn mehrere
Arbeitssektionen mit über 40 l/min betrieben werden.

PDV-Eingangssektion IFOL, IFCL,
IFCOL, IFXXXXXL,

IFOM. IFCM, IFCOM,
IFXXXXXM

(Anschlüsse: G 3/4")

Einstellung DBV
R15 = 150 bar
R20 = 200 bar

...

Platz für Sonder-
merkmale

Eingangsdruckwaage

Druckminderventil
Druckbegrenzungsventil

Kundenspezifisches Sonderventil

Kundenspezifisches Sonderventil

Bestellcode:     PDV101         -          IFOL G34      -          RXX          -       0000

Eingangssektionen
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Arbeitssektionen

Es kann zwischen 5 verschiedenen Arbeitssektionen
gewählt werden (vgl. Steuerschema S.2). Diese sind aus
Stahl gefertigt und verzinkt:

Hinweis: open loop Sektionen können nicht direkt an
closed loop Sektionen geflanscht werden. Wird
trotzdem eine Kombination gewünscht, muss eine
Mittel-Eingangssektion verwendet werden.

1. MLM-Sektion
� Handhebelsektion zur manuellen Steuerung
� Auslenkwinkel Handhebel: +/- 15 Grad
� Totzone: +/- 3 Grad
� Winkelbereich f. proportionale Betätigung: +/- 12 Grad
� Betätigungskraft aus neutraler Position: 2 kg
� Betätigungskraft bei maximalem Schieberhub: 2,8 kg
� Gewicht: 3,7 kg

2. MPP-Sektion
� Proportionalsektion, open loop (ohne Elektronik)
� Ansteuerdruck, Regelbereich: 10-25 bar
� Ansteuerung mit PWM Signal
� Auch als S/W-Sektion zu betreiben
� Magnetspannung: 12/24 V
� Magnetstecker: Deutsch (IP67), AMP Junior Timer (IP65)
� Gewicht: 3,8 kg

MLM-Sektion

MPP-Sektion

verwendet werden.
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3. MPM-Sektion
� Proportionalsektion, open loop (ohne Elektronik), mit

Handhebel als Nothandbetätigung
� Ansteuerdruck, Regelbereich: 10-25- bar
� Ansteuerung mit PWM Signal
� Auch als S/W-Sektion zu betreiben
� Magnetspannung: 12/24 V
� Magnetstecker: Deutsch (IP67), AMP Junior Timer (IP65)
� Schutzart: Steckerabhängig
� Gewicht: 3,9 kg

4. MLT-Sektion
� Proportionalsektion, closed loop,mit Handhebel
� Mit integrierter Positionsüberwachung des Schiebers

(mittels Sensor und Elektronik (Multidrom)
� Regelgenauigkeit vergleichbar mit Servoventilen
� Ansteuersignal analog oder CAN-Bus
� Optional: Feedback zur Kolbenposition
� Magnetspannung: 12/24 V
� Magnetstecker: Deutsch
� Schutzart: IP67
� Gewicht: 4 kg

MPM-Sektion

MLT und MOP-Sektion

verwendet werden.

5. MOP-Sektion
� S/W-Sektion, closed loop, mit Handhebel
� Magnetsspannung: 12/24 V
� Magnetstecker: Deutsch
� Schutzart: Ip67
� Gewicht: 4 kg
� gleich wie MLT, ohne Sensor
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Bestellcode:     PDV10 - - 00002     -     MLT 612 Y40 A07B25     -     12DT     -

Kolbenkonfigurationen

Schockventile

� Druckbegrenzungsventile mit integrierter Nachsaugung
als Schockventile in den Anschlüssen A und B für alle
Arbeitssektionen erhältlich

� Ventile fest eingestellt
� Bei nur einem Schockventil wird die zweite Aufnahme-
� bohrung mit Stopfen verschlossen

Kolbengrößen

20 = 0-20 l/min
40 = 0-40 l/min
60 = 0-60 l/min
80 = 0-80 l/min

X = Zylinderkolben

K = A zu T, P + B blockiert

Y = Motorkolben

S = einfach wirkender Kolben

PDV-Arbeitssektion Spannung
12V
24V

X,Y,K,S = Kolbentyp
20 = 0-20 l/min
40 = 0-40 l/min
60 = 0-60 l/min
80 = 0-80 l/min

A00 = ohne Schockventil in A
B00 = ohne Schockventil in B
AXX = Ventileinstellung in A
BXX = Ventileinstellung in B

z.B. A07 = 70 bar in A
z.B. B25 = 250 bar in B

MLM, MPP, MPM,

MLT, MOP
(Anschlüsse: G 1/2“)

Platz für Sonder-
merkmale

Stecker
DT = Deutsch,

JT = Junior Timer
(nur für MPP + MPM)
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MLT und MOP Aktuator

Elektrohydraulischer Proportional-Aktuator für PDV-
Sektionen. Der geschlossene Regelkreis garantiert, dass
der Schieber der PDV-Arbeitssektion, die vorgegebene
Position mit einer Genauigkeit, vergleichbar mit einem
Servoventil, erreicht. Der integrierte Hall-Effekt-Sensor
vergleicht die Schieberposition kontinuierlich und
berührungslos, mit dem durch ein Potentiometer, Joystick
oder Maschinenmanagementsystem vorgegebenen Wert.
Kompatibel für Analog- oder CAN-Bus-Ansteuerung
(J1939 oder CAN 2.0b).

Kontrollcharakteristik und elektrische Spezifikation (Analog)

� Betriebsspannung: 8-30 Vdc
� Nennstrom: 750 mA
� Betriebstemperatur: -20 bis 105 °C
� Analoger Eingangswiederstand: <40 kOhm
� Typischer Steuerungspotentiometer-Widerstand: 10 kOhm
� Analoges Eingangssignal: 0 bis 5 V
� Stecker: Deutsch
� Schutzart: IP67

PIN-Belegung

1. Energieversorgung +
2. Nicht anschließen
3. Steuerungssignal
4. Energieversorgung -

Stecker

Hall Effekt Sensor

Prop. Ventil B

Prop. Ventil A

Aluminium Gehäuse

Elektronik

Prop. Magnete
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Digital
schwarzer Stecker

Analog
blauer Stecker

Schwarz - Weiß
ohne Sensor
blauer Stecker

Verfügbare Aktuatoren

� MLT/FD5-D/A5: Proportional-Aktuator mit digitaler
Elektronik, analoges Steuersignal vom Kontroll-
element (z.B. Potentiometer), mit zusätzlicher 5V
Spannungsversorgung für das Kontrollelement
� MLT/FD5-D/A0: Proportional-Aktuator mit digitaler

Elektronik, analoges Steuersignal vom Kontroll-
element (z.B. Potentiometer)
� MLT-FD5-D/AF: Proportional-Aktuator mit digitaler

Elektronik, analoges Steuersignal vom Kontroll-
element (z.B. Potentiometer), Feedback zur
Kolbenposition 4Q 2011

� MLT/FD5-D/C0: Proportional-Aktuator mit digitaler
Elektronik, CAN-Bus Protokoll J1939
� MLT/FD5-A/A5: Proportional-Aktuator mit analoger

Elektronik, analoges Steuersignal vom Kontroll-
element (z.B. Potentiometer), mit zusätzlicher 5V
Spannungsversorgung für das Kontrollelement
� MLT-FD5-0-12: S/W-Ansteuerung, 12V (nur bei

MOP-Sektionen)
� MLT/FD5-0-24: S/W-Ansteuerung, 24V (nur bei

MOP-Sektionen)
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Endsektionen

Es kann zwischen einer standard- (EFC) und einer kunden-
spezifischen (EXXXXX) Endsektion mit Zusatzfunktionen
gewählt werden. Diese sind aus GJS 400 gefertigt und
nitrocarburiert. Befestigungsgewinde M10 (2x).

PDV-Endsektion EFC, EXXXXX

Bestellcode:     PDV101          - EFC
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Anwendungsbeispiel
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Bestellschlüssel Gesamtsystem / Anfragebogen

Jahresmenge Lieferlos

Eingangssektion

Arbeitssektionen

Aktuator-Konfiguration (nur bei MLT)

Endsektion

Der MOP-Aktuator wird entsprechend der MLT-Sektion angepasst.

Bitte senden Sie diesen Anfragebogen mit Ihren Kontaktdaten an die E-Mail-Adresse power@power-hydraulik.de
und wir arbeiten Ihnen gerne das entsprechende Angebot aus. Um spezielle Lösungsansätze oder bestehende
Fragen zu klären, können Sie uns auch direkt unter 074 54 / 95 84-0 kontaktieren.

1.               PDV101   -                              -                                -

2.               PDV102        -                              -                                -                                       -

6.               PDV102        -                              -                                -                                       -

6.               PDV102        -                              -                                -                                       -

5.               PDV102        -                              -                                -                                       -

4.               PDV102        -                              -                                -                                       -

3.               PDV102        -                              -                                -                                       -

10.            PDV102        -                              -                                -                                       -

9.               PDV102        -                              -                                -                                       -

8.               PDV102        -                              -                                -                                       -

7.               PDV102        -                              -                                -                                       -

MLT/FD5     -

PDV103        -
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Auslandsvertretungen

SPANIEN
A.R. Sistemas
Parc Tecnológic del Vallés
Ronda Can Fatjó, No. 19A
E-08290 Cerdanyola del Vallés(Barcelona)
Tel. +34 93 - 675 25 05
Fax: +34 93 - 675 09 60
Email: ar@arsistemas.net
www.arsistemas.net

FINNLAND
MASINO  Hydraulics Oy
Tiil itie 3
SF-01720 Vantaa
Tel: +358 10 8345 500
Fax: +358 10 8345 669
Email: hydraulics@masino.fi
www.masino.fi

CHINA
Shanghai ZhenJun Mould Technology Co.,Ltd.
Room 1608, No.2063, KongJiang Road,
YangPu District
CN - Shanghai
Tel. + 86 21 33 77 68 80
Fax: +86 21 33 77 68 27
Email:zhenjunmould@163.com

POWER-HYDRAULIK GmbH     Gottlieb-Daimler-Straße 4        72172 Sulz am Neckar
Tel. +49 7454 9584-0               power@power-hydraulik.de                 www.power-hydraulik.de

ITALIEN
Nord Fluid S.p.A.
Via Keplero, 24

20019 Settimo Milanese (MI)IT-
Tel. +39.02.3397941
Fax. +39.02.38101388
Email: info@nordfluid.it
www.nordfluid.it

Alle Rechte vorbehalten. Auf Grund von Verbesserungen der Produkte, sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten
Produktspezifikationen vorbehalten. Nachdruck verboten.
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